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CATÁLOGO
PRODUCTOS
& SERVICIOS

Bombas     Purificadores     Calentadores

Sistema de Presión Constante      Tratamiento de Agua Residuales



2 www.comercialginatta.com.ec



Comercial Ginatta S.A. Es una empresa de la Unidad 
de Suministros del Grupo VILASECA dedicada a 
la importación y comercialización de productos y 
soluciones llave en mano de sistemas de bombeo 
y calentamiento de agua, almacenamiento 
para cualquier aplicación, además de equipos 
complementarios para manejo de agua, de marcas 
prestigiosas teniendo como socios a fabricantes 
industriales de gran importancia a nivel mundial.
 
Contamos con una experiencia de más 75 años en 
el mercado local, dedicando especial atención a la 
calidad y servicio dirigido a los hogares, satisfaciendo 
las necesidades de cada familia y también atendiendo 
el sector de la construcción.
 

QUIENES
SOMOS
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Tradicionalmente la compañía ha comercializado 
acabados para la construcción, cerraduras, 
griferías, sanitarios, interruptores y tomacorrientes. 

Años más tarde se implementaron nuevas líneas 
para la comercialización como productos 
arquitectónicos, se realizaban ventas y obras 
pequeñas, medianas y grandes cubiertos, 
fachadas, cielo rasos y aislamientos termo 
acústicos, logrando expandir y posicionando su 
nombre en el mercado de bienes de construcción 
y hogar.

Comercial Ginatta S.A. fue creada el 13 de abril de 1942, inicio sus 
actividades en la ciudad de Guayaquil, ingresando al mercado 
con el nombre de Compañía Comercial Sudamericana S.A. 
dedicándose a la importación de mercaderías en general y su 
reventa en el Ecuador al por mayor y al por menor.

Fundación

La tradición del Comercial

NUESTRA
HISTORIA
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Años más tarde, se decide modificar la razón 
social simplificándolo a Comercial Ginatta S.A., 
el 9 de julio del 2002. Actualmente se dedica a 
la importación y comercialización de sistemas 
de bombeo y soluciones de agua en general, 
alcanzando una participación significativa en el 
mercado local logrando un efecto diferenciador 
por las marcas ofrecidas, las mismas, que cuentan 
con alto respaldo, calidad y prestigio.

Comercial Ginatta S.A.

EN MAYO DEL 2019, INAUGURAMOS UN NUEVO LOCAL DE COMERCIAL GINATTA
EN SAMBORONDÓN, CON UN CONCEPTO INNOVADOR BASADO EN LA EXPERIENCIA

DE NUESTROS CLIENTES ¡PARA QUE VIVAN EL ESTILO DE VIDA GINATTA!
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RESIDENCIAL

AGRÍCOLA INDUSTRIAL

EDIFICIOS

Brindamos productos y asesoría integral 
para los diferentes casos y necesidades 
de nuestros clientes en sus diferentes 
sectores.
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Contamos con personal altamente capacitado en el 
servicio técnico especializado en agua:

NUESTROS
SERVICIOS
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BOMBAS DE AGUA

TANQUES DE PRESIÓN

CALENTAMIENTO DE AGUA

ALMACENAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PURIFICACIÓN Y FILTROS DE AGUA

AUTOMATIZACIÓN

SUPERFICIE
SUMERGIBLE

FIBRA
ACERO INOXIDABLE

ELÉCTRICOS
GAS

CISTERNA
TANQUES

BIO
PLANTA TRATADA

OSMOSIS
ALCALINO
PURIFICADORES

11

61

45

67

81

87

73

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

ÍNDICE
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BOMBAS
SUPERFICIE

12 BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MULTIETAPA CJ101

IMPULSOR DE BRONCE
Uso: Edificios, agrícola e industrial

CÓDIGO ETAPASMODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MULTIETAPA CJ101

IMPULSOR DE PLÁSTICO
Uso: Edificios, agrícola e industrial

7483

7398

7399

7484

7485

7517

7416

211

212

213

214

215

224

216

1

1.5

2

2

2

2

3

1

1.5

1.5

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

CJ101P101

CJ101P151

CJ101P201

CJ101P203

CJ101D201

CJ101D203

CJ101D301

CJ101B101

CJ101B151

CJ101B153

CJ101B201

CJ101B203

CJ101C201

CJ101C301

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

1 1/2  x 1 1/4

20 a 50

28 a 54

23 a 55

23 a 55

16 a 44

16 a 44

15 a 54

18 a 42

17 a 48

17 a 48

24 a 56

24 a 56

12 a 49

18 a 56

50 a 10

60 a 10

60 a 10

60 a 10

60 a 10

90 a 10

90 a 10

50 a 10

60 a 10

60 a 10

60 a 10

60 a 10

90 a 10

90 a 10

60

61

67

67

101

101

95

62

69

69

70

70

98

95

CÓDIGO ETAPASMODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)



BOMBAS
SUPERFICIE

13BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MONO MULTIETAPA C2200

IMPULSOR DE BRONCE
Uso: Edificios, agrícola e industrial

CÓDIGO ETAPASMODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MONO ETAPA CJ103

IMPULSOR DE PLÁSTICO
Uso: Edificios, agrícola e industrial

C”DIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

220

221

222

223

201

202

203

204

205

206

207

1/2

1

1 1/2

2

3

3

3

3

5

5

7.5

1

1

2

2

2

2

2

CJ103051

CJ103101

CJ103151

CJ103201

C22131

C22133

C22231

C22233

C22251

C22253

C22273

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

1F-115/230 V

3F-230/460 V

3F-230/460 V

1 1/2 x 1 1/4

1 1/2 x 1 1/4

1 1/2 x 1 1/4

1 1/2 x 1 1/4

3 X 2

3 X 2

3 X 2

3 X 2

3 X 2

3 X 2

3 X 2

25 a 50

16 a 76

44 a 94

39 a 109

42 a 125

42 a 125

12 a 95

12 a 95

65 a 143

65 a 143

75 a 145

25 a 10

35 a 10

40 a 10

40 a 10

40 a 20

40 a 20

70 a 20

70 a 20

70 a 20

70 a 20

80 a 20

32

39

43

44

43

43

71

71

74

74

84
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14 BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
AUTOCEBANTE SPJ

IMPULSOR DE BRONCE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
AUTOCEBANTE SPM

IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

7518

200

2  x 1 1/2

2  x 2

53 a 88

47 a 120

45 a 10

50 a 10

54

57.3

SPJ30B1

SPM30A1

3

3

1F-230 V

1F-115/230 V

Uso: Edificios, agrícola e industrial

Uso: Edificios, agrícola e industrial
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15BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
TIPO JET EK

IMPULSOR DE PLÁSTICO
Uso: Residencial

CÓDIGO ETAPASMODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

226

227

228

1/2

3/4

1

1

1

1

EK055

EK07S

EK10S

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1 1/4 x 3/4

1 1/4 x 3/4

1 1/4 x 1

4 a 10.5

5.8 a 15.5

18.3 a 20

50 a 20

50 a 20

50 a 20

60

65

65

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
AUTOCEBANTE CPJ

IMPULSOR DE BRONCE
Uso: Residencial  y agrícola

CÓDIGO MODELO VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

225

1 1/4 x 1 23 a 30 60 a 20 77

CPJ15S 1 1/2 1F-115/230 V
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16 BOMBAS SUPERFICIE

PRESSURE BOOSTER
PUMPS

IMPULSOR EN NORYL
Uso: Edificios, agrícola e industrial

CÓDIGO MODELO VOLTAJEETAPASPOTENCIA
(HP)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

229

230

231

PB1016S151

PB1914S201

PB2714S301

3/4 x 3/4

3/4 x 3/4

1 x 1

2 a 15

7,8 a 27,5

11 a 33

200 a 40

180 a 10

180 a 40

212

190

187

1 1/2

2

3

16

14

14

1F-115/230 V

1F-115/230 V

1F-230 V



BOMBAS
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17BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA
PERIFÉRICA PK

IMPULSOR DE BRONCE DE ACOPLE ESTRIADO

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
BAJO CAUDAL HP

IMPULSOR EN AC. INOX.

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

03894

03892

5 a 60

5 a 70

29 a 5

80 a 15

IVA

IVA

PKm60-MD

PKm100

0.5

1.5

1F-110V 

1F-220V

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

3806 

3807

3808

3809

3810

3811

3813

3814

3812

3815

3800

CPm610 

CPm610

CPm620

CPm620

CPm650

CPm650

CPm660

CPm660

CPm660

CPm670

CP660

1F-110V 

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-110V/220V

1F-220V

3F-220/440V

0.85 

0.85

1

1

1.5

1.5

2

2

2

3

2

1 x 1 

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

10 a 80

10 a 80

10 a 100

20 a 120

20 a 120

20 a 130

20 a 130

20 a 130

20 a 130

20 a 140

20 a 130

28 a 12

28 a 12

34 a 19

34 a 19

41 a 24

41 a 24

47a 28

47a 28

47a 28

55 a 33

47 a 28

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR
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18 BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
NORMALIZADA CP

IMPULSOR DE BRONCE

ELECTROBOMBA
CENTRÍFUGA CP

IMPULSOR EN BRONCE PARA CP680, 700.
HIERRO FUNDIDO PARA CP750

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

4169

4168

1.1/2 x 1

1.1/2 x 1

50 a 220

50 a 250

36 a 23

45.5 a 27

AGR

AGR

CPm160B

CPm210C

2

3

1F-220V 

1F-220V

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

03816 

03802 

03801 

04164 

03805 

03804 

03803 

04167 

04166 

04165

CPm680C 

CP680C

CP680B

CP680A

CP700C

CP700B

CP700A

CP750C

CP750B

CP750A

1F-220V 

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

5.5

5.5

7.5

10

7.5

10

12.5

15

20

25

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

2 x 2

50 a 450

50 a 450

50 a 450

100 a 600

100 a 900

100 a 900

100 a 900

100 a 900

100 a 900

100 a 900

51 a 40

51 a 40

60 a 50

74 a 60

50 a 27

56 a 30

62 a 33

80 a 37

95 a 52

110 a 67

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR
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19BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
CUERPO ACERO INOXIDABLE AL RED

CUERPO DE BOMBA DIFUSOR E IMPULSO EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
ALTO CAUDAL CP

IMPULSOR EN BRONCE

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

03823 

03824

03825

04172

03830 

03826 

03827 

03828 

03829

07696

00804

HFm51A 

HFm51A 

HFm5A 

HFm70B

HFm70B 

HFm5AM 

HFm5AM

HFm6B

HFm6B

HFm70A

HFm5ARM

1F-110V 

1F-220V

1F-110V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-220V

1F-220V

1

1

1.5

2

2

2

2

2

2

3

3

1.1/2  x 1.1/2 

1.1/2  x 1.1/2

2 x 2

1.1/2  x 1.1/2

1.1/2  x 1.1/2

2 x 2

2 x 2

3 x 3

3 x 3

1.1/2  x 1.1/2

2 x 2

50 a 300

50 a 300

100 a 600

50 a 300

50 a 300

100 a 500

100 a 500

200 a 1100

200 a 1100

50 a 300

100 a 700

20 a 8

20 a 8

13 a 3

32 a 19

32 a 19

22 a 10

22 a 10

14 a 5

14 a 5

38 a 25

27 a 12

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

03879

03880

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

5 a 60

5 a 70

29 a 5

80 a 15

IVA

IVA

AL-REDm 135

AL-REDm 135

1

1

1F-110V 

1F-220V

1.1/2î  X 1 .1/2î  2î  X 2î  3î  X 3î  
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20 BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
IMPULSOR ABIERTO

IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE

IMPULSOR EN BRONCE

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
DOBLE IMPULSOR 2CP

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

04186

04187

1.1/2 x 1.1/2

1.1/2 x 1.1/2

50 a 350

50 a 350

19 a 6

19 a 6

IVA

IVA

NGAm1A

 NGAm 1A-PRO

1

1

1F-220V 

1F-220V

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

04148 

-

04147

03786

03785

03791

03788

03790

03787

03789

03792

2CPm25/16B 

2CPm25/16A

2CP25/16A

2CP32/200C

2CP32/200B

2CP40/180C

2CP32/210B

2CP40/180B

2CP32/210A

2CP40/180A

2CP40/200A

1F-220V 

1F-220V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

3F-220/440V

2

3

3

4

5.5

5.5

7.5

7.5

10

10

15

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/2 x 1.1/4

1.1/2 x 1.1/4

2 x 1.1/2

2 x 1.1/4

2 x 1.1/2

2 x 1.1/4

2 x 1.1/2

2 x 1.1/2

20 a 140

20 a 160

20 a 160

40 a 250

40 a 250

100 a 350

40 a 250

100 a 350

40 a 250

100 a 350

100 a 350

56 a 30

67 a 32

67 a 32

66 a 36

81 a 49

62 a 35

94 a 56

73 a 46

111 a 74

85 a 60

102 a 69

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

NGA PRO

NGA
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21BOMBAS SUPERFICIE

PLURIJET-IN

PLURIJET-m
4/200-N (2HP)

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MULTIETAPA 2-4CP

IMPULSORES Y DIFUSORES EN NORYL

IMPULSORES Y
DIFUSORES EN NORYL

ELECTROBOMBA TIPO JET
AUTOCEBANTE MULTIETAPA

PLURIJET

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

07319 

06923

06924

06919

06920

06921

06922

07208

PLURIJETm3/80-N

PLURIJETm4/80-N

PLURIJETm4/80-N

PLURIJETm3/100-N

PLURIJETm3/100-N

PLURIJETm4/100-N

PLURIJETm4/100-N

PLURIJETm4/200-N

1F-220V

1F-110V

1F-110V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

1F-220V

0.6

0.75

0.75

0.75

0.75

1

1

2

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

10 a 80

10 a 80

10 a 80

30 a 120

30 a 120

30 a 130

30 a 130

20 a 200

37 a 5

49 a 10

49 a 10

36 a 5

36 a 5

49 a 5

49 a 5

57 a 17

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

04152 1 x 1 10 a 80 35 a 5 AGR LIQ3CPm80E 0.6 1F-110V

El modelo indica el número de impulsores que tiene la bomba.

El modelo indica el número de impulsores que tiene la bomba.
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22 BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA TIPO JET
AUTOCEBANTE JSW

EYECTOR Y DIFUSOR EN NORYL
IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE PARA JSW1 Y JSW2

IMPULSOR EN BRONCE PARA JSW3

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H)
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

03856

03853

07336

 03855

 03859

 03860

 04178

 03858

 03857

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1.1/4 x 1 

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1 

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

10 a 55

10 a 70

10 a 70

10 a 70

30 a 120

30 a 120

30 a 120

30 a 120

50 a 160

39 a 18

44 a 20

44 a 20

52 a 25

42 a 20

42 a 20

51 a 30

51 a 30

51 a 30

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

JSWm1A-N

JSWm2C

JSWm2C

JSWm2B

JSWm3CM

JSWm3CM

JSWm3BM

JSWm3BM

JSWm3AL

0.75

1

1

1.25

1.5

1.5

2

2

3

1F-110V 

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-110V

1F-220V

1F-220V

1F-110/220V

1F-220V

EYECTOR Y DIFUSOR EN NORYL
IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBA TIPO JET CUERPO
ACERO INOXICABLE JCR

CÓDIGO MODELO VOLTAJE CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

SUCC/DESC
(PULG)

ALTURA m. (H)
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

3887

3886

3883

4183

3884

3885

JCRm1C-N 

JCRm1A-N

JCRm2C

JCRm2C

JCRm2A

JCRm2A

1F-110V 

1F-110V

1F-110V

1F-220V

1F-110V

1F-220V

0.5

0.75

1

1

1.5

1.5

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 x 1

5 a 55

5 a 55

10 a 70

10 a 70

10 a 70

10 a 70

31 a 11

43 a 18

43 a 19

43 a 19

58 a 29

58 a 29

IVA

IVA

IVA

IVA

IVA

IVA



BOMBAS
SUPERFICIE

23BOMBAS SUPERFICIE

ELECTROBOMBA TIPO JET
PARA POZO PROFUNDO JDW
IMPULSOR EN BRONCE - DIFUSOR EN NORYL

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUS

STATUS

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

03850

 03848

 03849

 03851

 03852

03817     

03821 

03820 

03818 

03819 

04044

1 x 1 x 3/4

1 x 1 x 3/4

1 x 1 x 3/4

1 x 1 x 3/4

1 x 1 x 3/4

2 a 24

2 a 34

2 a 24

2 a 45

2 a 28

65 X 50

65 X 50

65 X 50

65 X 50

65 X 50

41 a 12

36 a 14

50 a 20

65 a 29

75 a 30

100 a 700

300 a 900

300 a 1000

400 a 2350

400 a 2600

47 a 28

51 a 32

95 a 83

400 a 2350

400 a 2600

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR LIQ

AGR LIQ

AGR

AGR

AGR

AGR

JDWm1B/30

JDWm1A/20

JDWm1A/30

JDWm2/20

JDWm2/30

F40/200B

F50/250D

F50/200AR

F65/250C

F40/200B

0.85

1

1

1.5

1.5

7.5

12.5

30

40

60

1F-110V

1F-110V

1F-110V

1F-110V

1F-110V

3F-220/44V1F

3F-220/44V1F

3F-220/44V1F

3F-220/44V1F

3F-220/44V1F

Con eyector externo incluido para pozo de 4 pulg.

Cálculo estimado con 15 m. de altura de aspiración. Para otras alturas de aspiración, 
consulte el manual.

Para los modelos F65, el kit de contrabridas se facturan por 
separado. (cod. Sap 04044)

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
BAJO CAUDAL HP

IMPULSOR EN HIERRO FUNDIDO

KIT DE BRIDAS PARA F65 Cont. (1) 2.1/2” 4PERNOS + (1) 3”8 PERNOS ROSCA ISO
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ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MULTIETAPA VERTICAL MK

SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PREEMSAMBLADO

El último número del modelo indica cuantos impulsores tiene la bomba.

Abastece para casas de:
1 Planta: Hasta 4 baños
2 Plantas: Hasta 3 baños

TABLA DE RENDIMIENTO

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUS

STATUS

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

07221
                                  

07222
                                  

07223

4195 

4194

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1.1/4 x 1

1 x 1

1 x 1

20 a 120

20 a 120

20 a 120

5 a 60

5 a 60

86 a 27

100 a 32

100 a 32

29 a 5

29 a 5

IVA

IVA

IVA

IVA

IVA

MKm5/6-N

MKm5/7-N

MK5/7-N

SH PK
60MD - 24   

LIT. ESF

SH PK
60MD - 24
LIT. HOR

2

2.5

2.5

0.5

0.5

1F-220V

1F-220V

3F-220V

1F-110V

1F-110V

NOTA: Rendimiento considerado para uso doméstico según 
el cálculo standar.
Puede variar dependiendo del uso y/o instalación.
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CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

7427

7429

1 x 1

1 x 1

10 a 80

10 a 80

50 a 1.8

50 a 1.8

IVA

IVA

ESYBOX-MINI

ESYBOX-MINI

1.14

1.14

1F-115V

1F-220V

EQUIPO ELECTRÓNICO DE 
PRESIÓN CONSTANTE

Uso simultáneo en:

P1 max
800W

H max
5 bar

Q max
80 1/min

Max succión
8 m

Dimensiones (mm)
439x263x236

MUY BAJO NIVEL DE RUIDO

SE PUEDE INSTALAR DE FORMA VERTICAL, HORIZONTAL O 
SUJETO A UNA PARED

Abastace para casas de:
1 Planta @25psi: hasta 4.1/2 baños

2 Plantas @30 psi: hasta 3.1/2 baños
*Cálculos en base a consumos promedios.

El sistema electrónico de presurización más compacto del mundo. Revolucionario e 
integrado, asegura máximos niveles de confort. La solución ideal para resolver cualquier 
problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes domésticos. La más 
avanzada tecnología DAB para obtener una presión constante con ahorro de energía.
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CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

7224 1 x 1 10 a 120 63.5 a 2 IVAESYBOX 2.1 1F-220V

EQUIPO ELECTRÓNICO DE 
PRESIÓN CONSTANTE

Uso simultáneo en:

P1 max
1550 W

H max
8 bar

Q max
120 1/min

Max succión
8 m

Dimensiones (mm)
564x263x352

MUY BAJO NIVEL DE RUIDO

SE PUEDE INSTALAR DE FORMA 
VERTICAL, HORIZONTAL O 

SUJETO A UNA PARED

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 
INCORPORADA SE PUEDE 

AGRUPAR HASTA 4 EQUIPOS 
PARA UN MISMO SUMINISTRO

Abastace para casas de:

1 Planta @25psi: hasta 4.1/2 baños
2 Plantas @30 psi: hasta 3.1/2 baños
3 Plantas @40psi: Hasta 7 baños

*Cálculos en base a consumos 
promedios.

El sistema electrónico de presurización más compacto del mundo. Revolucionario e 
integrado, asegura máximos niveles de confort. La solución ideal para resolver cualquier 
problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes domésticos. La más 
avanzada tecnología DAB para obtener una presión constante con ahorro de energía.
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CÓDIGO MODELO STATUSDESCRIPCIÓN

07226 IVAESYWALL KIT SOPORTE DE PARED PARA ESYBOX (COD. 7822)E.SYWALL

Kit completo para montar el E.sybox o E.sybox_mini en una pared.
Consta de:
1 Placa de acero inoxidable con 2 pernos y 2 topes para colocar en la 
bomba.
1 Placa en acero inoxidable con 3 tirafondos y tornillos para la pared.
Colocados estos accesorios en cada lugar se monta la bomba a la pared de 
forma simple y segura.

28
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CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
Q==>POTENCIA

(HP)

07643
1 x 1 H==>

JETCOM
SP102M

1
1F-115V

BOMBA PARA 
PISCINA 

JETCOM-SP

AUTOASPIRANTES.
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y MUY FIABLES.
DISEÑADAS PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUA EN PISCINAS PARTICULARES Y 
RESIDENCIALES DOMÉSTICAS EN GENERAL CON PRESENCIA DE CLORO.
CUERPO DE LA BOMBA DE TECNOPOLÍMERO REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO.
PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA.
RODETE, DIFUSOR, TUBO DE VENTURI DE TECNOPOLÍMERO REFORZADO.
SELLO MECÁNICO DE CARBON/CERÁMICA.
GRADO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR Y REGLETA DE CONEXIONES: IP44
CLASE DE AISLAMIENTO: F
LÍQUIDO BOMBEADO: AGUA LIMPIA SIN SÓLIDOS NI SUSTANCIAS ABRASIVAS 
CONTAMINANTES, AGUA DE PISCINA (CON CLORO).
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA: +40°C.
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 6 BAR.

07644 1F-220V

m3/h 0 1.2 2.4 3.0 3.6 4.8

lpm 0 20 40 50 60 80

m 53 40 31 28 24 5

psi 75 57 44 40 34 7

STATUS

IVA

29



BOMBAS
SUPERFICIE

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
Q==>POTENCIA

(HP)

07640

2 x 2 H==>

1F-115/220V

07639

m3/h 0 1.2 2.4 3.0 3.6 4.8

lpm 0 20 40 50 60 80

m

12.0

15.5

18.5

22.0

11.0

15.0

17.5

21.5

5.5

10.0

15.0

19.5

5.5

13.0

18.0

4.0

12.5 8.5

STATUS

IVA
07641

07642

EUROSWIM 
50

EUROSWIM 
100

EUROSWIM 
200

EUROSWIM 
300

0.5

1

2

3

1F-115/220V

1F-208/230V

1F-208/230V

30 BOMBAS SUPERFICIE

Autoaspirantes de alto rendimiento.
Prefiltro incorporado de gran capacidad.
Funcionamiento silencioso y muy fiables.
Diseñadas para la circulación de agua y filtración en piscinas particulares y residenciales 
además de aplicaciones especiales que requieren el bombeo de líquidos agresivos, en los 
criaderos de peces, agricultura e industria.
Cuerpo de la bomba de tecnopolímero reforzado con fibras de vidrio.
Tapa del filtro de policarbonato transparente y resistente a la oxidación para garantizar una 
visibilidad constante y duradera.
Grado de protección del motor y regleta de conexiones: IP55
Clase de aislamiento: F
Cojinetes de bolas: stancos, resistentes al agua y a la humedad.
Líquido bombeado: agua limpia o ligeramente sucia con sólidos en suspensión, 
filamentos; agua particularmente agresiva con porcentajes altos de cloro/bromo y PHMB 
(polihexametileno biguanida) o agua tratada con proceso de electrolisis de cloro.
Rango de temperatura del líquido: hasta 60°C
Temperatura ambiente máxima: +50°C.
Presión máxima de trabajo: 2,5 bar
Rodete difusor de tecnopolímeri reforzado.
Sello mecánico de carbono/alumina/NBR/AISI 316.

ELECTRO BOMBAS 
CENTRÍFUGAS PARA PISCINA 

EUROSWIM
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(Diam min pozo: 50 cm)

(Diam min pozo: 30 cm)

Manejo de aguas limpias.
Profundidad máxima de empleo hasta 10m.
Electronivel incorporado.
Cable de alimentación de 10m.

Encendido y apagado automático de la electrobomba.
Protección contra la marcha en seco, contra arranques frecuentes y contra el bloqueo.
Doble sello mecánico con cámara de aceite incorporada
Cable de alimentación de 10 metros.

 Se puede instalar con tanque Hidroneumático precargado pequeño

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MULTIETAPA TOP MULTI 2

BOMBA PRESURIZADORA AUTOMÁTICA
MULTIETAPA TOP MULTI-TECH 2

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

3878 1.1/4 10 - 80 40 a 5 AGRTOP MULTI 2 0.75 1F-110V

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

-

7133

1.1/4

1.1/4

10 a 80

10 a 80

40 a 5

40 a 5

IVA

IVA

TOP
MULTI-TECH 2

TOP
MULTI-TECH 2

0.75

0.75

1F-110V

1F-220V
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Manejo de arena hasta 50g/m3.
Profundidad máx. empleo (40m.)
Térmico y capacitor incorporado en motor mod hasta 1.5HP.
En mod 2 y 3 HP, incluye cuadro eléctrico en cable de alimentación .
Cable de alimentación de 20m.

Manejo de arena hasta 150g/m3.
Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.
Doble sello mecánico con cámara de aceite.
Térmico y capacitor incorporado en motor.
Cable de alimentación de 20m.

NO NECESITA CONTROL BOX

NO NECESITA CONTROL BOX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MULTIETAPA MONOBLOCK NK

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MULTIETAPA MONOBLOCK UP

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

Para pozo de 6” y 8”

Para pozo de 6”

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUS

STATUS

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

04181

03876

03877

07134
       

07135
       

07136

1.1/4

1.1/4

1.1/4

1.1/4

1.1/4

1.1/4

10 a 80

20 a 120

20 a 120

20 a 150

20 a 150

20 a 150

48 a 22

67 a 36

90 a 58

40 a 10

60 a 19

76 a 23

AGR LIQ

AGR LIQ
AGR LIQ

AGR

AGR
AGR

NKm2/2 6”

NKm4/4 8”

NKm4/5 8”

UPm4/2  5”

UPm4/3  5”

UPm4/4  5”

0.75

2

3

1

1.5

2

1F-110V

1F-220V

3F-220V

1F-220V

1F-220V

1F-220V
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(Para pozo de 4”)

Manejo de arena hasta 50g/m3.
Profundidad máxima de empleo hasta 40m.
Térmico y capacitor incorporado.
Cable de alimentación de 20m.

Este producto es solo, la parte hidráulica para ser acoplada a un motor eléctrico 
sumergible de acuerdo a la potencia (HP) que indica la tabla.
Manejo de arena, máximo hasta 150gr por m3 de agua bombeada.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MULTIETAPA MONOBLOCK 4BLOCK

HIDRÁULICA DE BOMBA
 SUMERGIBLE 4 SR

IMPULSOR EN LEXAN
Y DIFUSORES EN NORYL

IMPULSOR EN LEXAN Y DIFUSORES EN NORYL

NO NECESITA 
CONTROL BOX

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
DESCARGA

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

06886

04153

04154

1.1/4

1.1/4

1.1/4

20 a 100

20 a 100

20 a 100

53 a 28

53 a 28

79 a 40

AGR

AGR

AGR

4BLOCKm4/6

4BLOCKm4/6

4BLOCKm4/9

1

1

1.5

1F-110V

1F-220V

1F-220V

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
DESCARGA

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUSPOTENCIA
(HP)

03831 
03834 
03835 
03832 
03833 
03837 
04173 
03836 
03838  
03841 
04174 
04175 
03839 
03843 
03840 
04176 
04177

1
 1

 1.5
2
 2
 2
 3
 3
 3
  3
 5.5
 5.5
 5.5
 5.5
 7.5
 10
 10

11
 5
 6
20
 13
 6
 27
 11
 8
  7
 28
 18
 13
 7
 21
 19
 15

1.1/4
 2
 2

1.1/4
 1.1/4

 2
1.1/4

 2
 2
  2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

20 a 75
 60 a 200
 60 a 200
20 a 75

 40 a 130
 80 a 240
20 a 75
60 a 200
80 a 240
100 a 300
 40 a 130
 60 a 200
 80 a 240
 100 a 450
 80 a 240
 100 a 380
 100 a 450

100 a 23
 45 a 14
 54 a 17
185 a 36
 108 a 30
 54 a 12
249 a 48
101 a 29
73 a 19
56 a 14

 234 a 64
 165 a 48
 120 a 34
 54 a 11
 191 a 54
 173 a 46
 117 a 23

AGR
 AGR
 AGR
AGR
 AGR
 AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
 AGR
 AGR
 AGR
 AGR
 AGR
 AGR
 AGR

4SR13G/10 
4SR33G/10 
4SR33G/15 
4SR13G/20 
4SR25G/20 
4SR45G/20 
4SR13G/30 
4SR33G/30
4SR45G/30
4SR60G/30
4SR25G/50 
4SR33G/50 
4SR45G/50 
4SR90G/50 
4SR45G/75 
4SR75G/100 
4SR90G/100

(Para pozo de 4”)
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CÓDIGO

CÓDIGO

TIPO DE
CORRIENTE

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

CUADRO ELECT. 
A UTILIZAR

SWITH

COD. SAP 
CUADRO ELECT

PROTECTOR
TÉRMICO

LONGITUD CABLE 
(METROS)

CORRIENTE
NOMINAL (A)

STATUS

STATUS

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

04179
03870
03869 
03871 
03873 
03865 
04180 
03866 
03867  
03864

04161
03796
03797 
03798 
03799 
04162

1
 1

 1.5
2
 3
 3

 5.5
 5.5
 7.5
 10

1
 1

 1.5
2
 3
 5

1F-110V
1F-220V
1F-220V
1F-220V
 1F-220V
3F-220V
1F-220V
 3F-220V
3F-220V
3F-220V

1F-110V
1F-220V
1F-220V
1F-220V
 1F-220V
1F-220V 

QEM100
 QEM100
 QEM150
QEM200
 QEM300

ARRANCADOR
QEM550

 ARRANCADOR
 ARRANCADOR
  ARRANCADOR

MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
 MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 

SI
SI
SI 
SI 
SI 
SI 

20
10
13 
15 
20
30 

AGR
AGR

AGR 
AGR 
AGR
AGR 

4161
 3796
 3797
3798
 3799

4162

1.5
 1.5
 1.5
1.5
 1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
 3.5

AGR
 AGR
 AGR
AGR
 AGR
 AGR
AGR
AGR
AGR
AGR

MONOFASICO 
MONOFASICO 

MONOFASICO 
MONOFASICO 
MONOFASICO 

TRIFASICO 
MONOFASICO 

TRIFASICO
TRIFASICO
TRIFASICO

QEM100 
QEM100 

QEM150 
QEM200 
QEM300 
QEM550 

El motor MONOFÁSICO, debe ser conectado al cuadro eléctrico QEM que se adquiere 
por separado.
El motor TRIFÁSICO, se debe conectar a un arrancador de acuerdo a la potencia y 
amperaje con las debidas protecciones.

Modelo QEM para control de motores sumergibles monofásicos. 

Contiene capacitor, switch de encendido y protector térmico.

MOTOR ELÉCTRICO
SUMERGIBLE 4” 4ZP

CUADRO ELÉCTRICO PARA MOTOR DE  BOMBA
SUMERGIBLE MONOFÁSICA QEM

Para hidráulicas 4SR

 Realizar el empalme del cable con aislante especial para sumergir.
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Modelo Evolution para control de motores sumergibles monofásicos.
Protección regulable contra sobrecarga y corto circuitos.
Controla el Cos fi sin necesidad de sondas de nivel para evitar el funcionamiento en seco. Predispuesto 
para conectar un flotador o presostato.

El motor TRIFÁSICO se debe conectar a un arrancador de acuerdo a la potencia 
y amperaje con las debidas protecciones.

CUADRO ELECTRÓNICO PARA BOMBA 
SUMERGIBLE MONOFÁSICA EVOLUTION

MOTOR ELÉCTRICO
 SUMERGIBLE 6SR

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
SUCC/DESC 

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

4159 MANUAL SI DE 2 a 16 AGREVOLUTION-
MONO 0.5 a 3 1F-220V

(6” Para Hidraulica 6SR”)

 No incluye capacitor, colocar el correspondiente
según motor

  Realizar el empalme del cable con aislante especial
para sumergir.

CÓDIGO
TIPO DE

CORRIENTE VOLTAJE
CUADRO

ELÉCTRICO
A USAR

LONGITUD CABLE
(METROS)

AMPERIOS
5F / 5F.15

STATUSPOTENCIA
(HP)

3845

3847

3844

3846

7821

7828

7829

6SR100G/75

6SR120G/75

6SR100G/100

6SR120G/100

6SR225G/200

6SR225G/250

6SR225G/300

7.5

7.5

10

10

20

25

30

4

3

6

5

7

9

10

3

3

3

3

3

3

3

100 a 550

100 a 700

100 a 550

100 a 700

200 a 1200

200 a 1200

200 a 1200

77 a 25

58 a 20

114 a 38

95 a 30

110 a 35

142 a 46

157 a 51

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

(Para pozo de 4”)
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El motor TRIFÁSICO se debe conectar a un arrancador de acuerdo a la potencia y 
amperaje con las debidas

MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE 6ZP

  Realizar el empalme del cable con aislante especial para sumergir.

IMPULSOR Y DIFUSOR EN NORYL

CÓDIGO
TIPO DE

CORRIENTE VOLTAJE
CUADRO

ELÉCTRICO
A USAR

LONGITUD CABLE
(METROS)

AMPERIOS
5F / 5F.15

STATUSPOTENCIA
(HP)

22.7/26.0

30.0 /33.7

SF1.0  33.5

SF1.0  40.5

SF1.0  50.5

TRIFASICO

TRIFASICO

TRIFASICO

TRIFASICO

TRIFASICO

TRIFASICO

7.5

10

15

20

25

30

3F-220V

3F-220V

3F-460V

3F-460V

3F-460V

3F-460V

ARRANCADOR

ARRANCADOR

ARRANCADOR

ARRANCADOR

ARRANCADOR

ARRANCADOR

4

4

4

4

4

4

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

AGR

03863

03862

07871

07825

07826

07827
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(Diam min pozo = 50 cm.)

Profundidad máxima de empleo hasta 5m.
Electronivel incorporado.
Cable de alimentación de 5m.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SUMIDERO AGUAS LIMPIAS TOP

IMPULSOR VORTEX 
EN NORYL

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
DESCARGA

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

03902

03903

03904

TOP 2

TOP 3

TOP 4

1.1/4

1.1/4

1.1/2

20 a 220

20 a 260

20 a 320

8 a 1

10 a 2

12 a 2

IVA

IVA

IVA

0.5

0.75

1

1F-110V

1F-110V

1F-220V

Para aguas claras con sólidos en suspensión hasta 10mm.
Profundidad máxima de empleo hasta 5m.
Electronivel incorporado.
Cable de alimentación de 5m.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SUMIDERO AGUAS LIMPIAS D

IMPULSOR CENTRÍFUGO ABIERT EN NORYL

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

4182 1.1/2 25 a 275 26 a 9 IVADm30-N 1.5 1F-220V

(Diam min pozo: 50 cm)
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ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SUMIDERO AGUAS NEGRAS VX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
TRITURADORA TRITUS

IMPULSOR VORTEX EN ACERO INOXIDABLE

IMPULSOR TIPO CERRADO EN NORYL
Cuchilla trituradora en Ac. Inox AISI 440C templado de alta resistencia.

Caja de control externa con doble condensador, uno de arranque y otro de marcha.
Cuerpo bomba y motor en hierro fundido con tratamiento cataforésico anti corrosión.
Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite intercalada.
Cable de alimentación de 10 metros

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC/DESC
(PULG)

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min

ALTURA m. (H) 
max - min

STATUS

STATUS

POTENCIA
(HP)

POTENCIA
(HP)

03906

03907

07561

07137

2

2

2

1.1/4

50 a 550

50 a 550

50 a 650

10 a 120

8.5 a 1.5

8.5 a 1.5

11.0 a 2.0

22 a 120

IVA

IVA

IVA

IVA

VXm10/50-N

VXm10/50-N

VXm10/50-N

TRITUS TRm1.1

1

1

1.5

1.5

1F-110V

1F-220V

1F-220V

1F-220V

(Diam min pozo = 50.)

Para aguas negras con sólidos en suspensión de hasta 2 pulg.
Profundidad máxima de empleo hasta 5m.
Electronivel incorporado.
Cable de alimentación de 5m.

INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO
DE DOBLE CAPACITAR
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Para aguas negras con sólidos en suspensión 
de hasta 2 pulg.
Profundidad máx. de empleo, 10m.
Cable de alimentación, 10m.
Electronivel incorporado y, cuadro eléctrico 
incluido en versiones monofásicas.)

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SUMIDERO AGUAS NEGRAS VXC MC

VXC, Impulsor Vortex 
en Hierro Fundido

MC, Impulsor Bicanal en 
Acero Inoxidable

CÓDIGO MODELO VOLTAJE
DESCARGA

(PULG)
CAUDAL lpm.
(Q) min-max.

ALTURA m. (H) 
max - min STATUS

POTENCIA
(HP)

03905

03889

03888

VXCm20/50

MCm30/50

MC30/50

2.5

2.5

2.5

100 a 700

100 a 1100

100 a 1100

12 a 2

20 a 2

20 a 2

IVA

IVA

IVA

2

3

3

1F-220V

1F-220V

3F-220V

(Diam min pozo = 80 cm.)

Cuadro Eléctrico predispuesto para conectar la protección térmica incorporada en el 
bobinado de las bombas de drenaje VXCm30 Y MCm30.
(*) Bordes para la colocación de flotador auxiliar, Led luminoso rojo para señalar que el 
nivel de alarma se ha superado.

 Incluye capacitor de 60 uf 450VL

CUADRO ELÉCTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE
DRENAJE MONOFÁSICA QES

CÓDIGO MODELO VOLTAJE SWITCH
PROTECTOR 

TÉRMICO
CORRIENTE

NORMAL (A) STATUS
POTENCIA

(HP)

4188

3908

MANUAL

MANUAL

SI

SI

20 a 25

20 a 25

IVA

IVA

QES300
MONO

TOP

QES300
MONO 
- AL (*)

3

3

1F-220V

1F-220V
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ELECTROBOMBA PARA 
SUMIDERO Y EFLUENTES 

M53

CÓDIGO MODELO ETAPAS

SUCC/DESC
(PULG)

CAUDAL gpm.
(Q) min-max.

PRESIÓN PSI
min-max.

PRESIÓN
MÁXIMA PSI

POTENCIA
(HP)

7515

1 1/2 21 a 42 5.5 a 2 28

M53 1/3 1

IMPULSOR PLÁSTICO

VOLTAJE

1F-115V

Uso: Edificios, agrícola e industrial

 Incluye flotador magnético
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 No incluye flotador magnético - No necesita control box

Incluye flotador magnético - No necesita control box

ELECTROBOMBA PARA SUMIDEROS
AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS

SERIE 161 - 185- 294

ELECTROBOMBA TRITURADORA
AGUAS NEGRAS SERIE 841

IMPULSO VORTEX DE BRONCE

IMPULSO VORTEX DE BRONCE

Uso: Edificios, agrícola e industrial

Uso: Edificios, agrÌcola e industrial

CÓDIGO

CÓDIGO

MODELO

MODELO

ETAPAS

ETAPAS

VOLTAJE

VOLTAJE

SUCC / DESC 
(PULG)

SUCC / DESC 
(PULG)

PRESIÓN PSI 
max - min

PRESIÓN PSI 
max - min

PRESIÓN 
MÁXIMA (PSI)

PRESIÓN 
MÁXIMA (PSI)

CAUDAL gpm. 
(Q) min - max

CAUDAL gpm. 
(Q) min - max

POTENCIA 
(HP)

POTENCIA 
(HP)

7434

 7435

 7436

 7437

 7438

7439

161-0004

 185-0004

 189-0004

 294-0004

 295-0004

841-0001

1/2

 1

 2

 1 1/2

 2

1

1 1/2

 1 1/2

 1 1/2

 1 1/2

 1 1/2

1 1/4

78 a 100

 70 a 85

 115 a 145

 120 a 195

 140 a 215

35 a 45

6 a 2

 17 a 12

 12 a 2

 12 a 2

 12 a 2

6 a 2

24

 31

 47

 27

 32

24

3/4

3/4

3/4

 2

 2

2

1F-230V

1F-230V

1F-230V

 1F-230V

1F-230V

1F-115V
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TIEMPO HIDRONEUMÁTICOS
EN ACERO DE  MEMBRANA 

INTERCAMBIABLE
MAX TEMP = 60 ºC

PRECARGA = 30PSI, MAX PRES TRABAJO = 10 bar

CÓDIGO MARCA MODELO TAMAÑO TIPO CONEXÓN DIMENSIONES

 04119

  04121

  04122

  04120

  04127

  04123

  04124

  04125

  04126

VAREM

 VAREM

ZILMET

ZILMET

ZILMET

ZILMET

ZILMET

ZILMET

  VAREM

50011

 50012

50031

50032

50040

50041

50042

50043

50044

1 “

 1 “

1 “

1 “

1 “

1 “

1-1/2 ”

1-1/2 ”

1-1/2 ”

H34XD36cm

L49XD28cm

L68XD38CM

L78XD45CM

H85XD38CM

H95XD45CM

H126XD55CM

H140XD63CM

H155XD78CM

24 LITROS

 20 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

200 LITROS

300 LITROS

1500 LITROS

ESFÉRICO

 HORIZONTAL

 HORIZONTAL

 HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL
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TANQUES 
HIDRONEUMÁTICOS EN 
ACERO DE  MEMBRANA 

INTERCAMBIABLE
MAX TEMP = 60 ºC

PRECARGA = 1,5 bar, MAX PRES TRABAJO = 80 PSI

CÓDIGO MARCA MODELO TAMAÑO TIPO CONEXÓN DIMENSIONES

 00842

  04369

  07520

  07667

  07843

  07836

  07832

  07833

  07834

PTK

 PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

  PTK

SF24L

 CF24L

CF60L

CF100L

TVT60L

TCT100L

WVT200L

WVT300L

WVT500L

1 “

 1 “

1 “

1 “

1 “

1 “

1-1/2 ”

1-1/2 ”

1-1/2 ”

H34XD36cm

L46XD30cm

L46XD30CM

L78XD45CM

H80XD38CM

H83XD45CM

H108XD63CM

H140XD63CM

H146XD79CM

24 LITROS

 24 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

200 LITROS

300 LITROS

500 LITROS

ESFÉRICO

 HORIZONTAL

 HORIZONTAL

 HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL
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MAX TEMP = 40 ºC

PRECARGA = 1,5 bar, MAX PRES TRABAJO = 80 PSI

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS EN 
ACERO INOXIDABLE HIDRONEUMÁTICOS  

MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CÓDIGO MARCA MODELO DIMENSIONES

07848

07849

07850

07851

07370

07371

PTK

 PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

SRT/24L

SCF24L

SCF60L

SCF100L

STVT60L

STVT100L

H42XD35CM 

L35XD35CM 

L65XD41CM 

L69XD48CM 

H80XD38CM

H83XD45CM

TAMAÑO TIPO CONEXIÓN

24 LITROS

24 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

ESFÉRICO

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

1 “

1 “

1 “

1 “

1 “

1 “
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MAX TEMP = 50 ºC

PRESIÓN MAX 100 PSI

PRECARGA = 20PSI

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
SELLADOS

(SERIE C2 EN FIBRA DE VIDRIO)

CÓDIGO MARCA MODELO DIMENSIONES

03781

03782

07721

03783

03784

03780

PEARL

 PEARL

PEARL

PEARL

PEARL

PEARL

C2N20

C2N35

C2N50

C2N65

C2N80

C2N120

D42XH86cm 

D42XH123cm 

D55XH110cm 

D55XH130cm 

D55XH165cm

D62XH184cm

TAMAÑO TIPO CONEXIÓN

20 GAL (80 LIT)

35 GAL (130 LIT)

50 GAL (200 LIT)

65 GAL (250 LIT)

80 GAL (300 LIT)

120 GAL (450 LIT)

FIBRA VIDRIO

FIBRA VIDRIO

FIBRA VIDRIO

FIBRA VIDRIO

FIBRA VIDRIO

FIBRA VIDRIO

1 “

1 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “
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TANQUES HIDRONEUMÁTICOS 
SELLADOS

(SERIE MC EN ACERO)
MAX TEMP = 50 ºC

PRESIÓN MAX 100 PSI

PRECARGA = 20PSI

CÓDIGO MARCA MODELO TAMAÑO TIPO CONEXIÓN DIMENSIONES

 07372 

0775

 03777

 03778

  03779

  03775

PEARL

 PEARL

PEARL

PEARL

PEARL

PEARL

MNC80V

 MNC130V

MNC200V

MNC240V

MNC310V

MNC450V

1 “

 1 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

D33 X H75cm

D33 X H111cm 

D54 X H104cm

D54 X H123cm 

D54 X H152cm

D67 X H155cm

20 GAL (100 LIT)

 35 GAL (130 LIT)

50 GAL (200 LIT)

60 GAL (250 LIT)

80 GAL (300 LIT)

120 GAL (450 LIT)

ACERO

 ACERO

 ACERO

 ACERO

ACERO

ACERO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNMODELO CONEXIÓN
DRAWDOWN

20-40 30-50 40-60
DIMENSIONES

 07835 

07836

 07837

 07838

  07839

  07840

 07841

07842

TANQUE VERT. 20 GAL (76 LIT)

TANQUE VERT. 26 GAL (98 LIT)

TANQUE VERT. 32 GAL (121 LIT)

TANQUE VERT. 45 GAL (170 LIT)

TANQUE VERT. 65 GAL (246 LIT)

TANQUE VERT. 85 GAL (321 LIT)

TANQUE VERT. 86 GAL (325 LIT)

TANQUE VERT. 120 GAL (454 LIT)

TDU-20

TDU-26

TDU-32

TDU-45

TDU-65

TDU-85

TDU-86

TDU-120

1 “

 1 “

1 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

1.1/4 “

39 DIAM. 82 ALTO

39 DIAM. 82 ALTO 

39 DIAM. 82 ALTO

39 DIAM. 82 ALTO 

39 DIAM. 82 ALTO

39 DIAM. 82 ALTO

39 DIAM. 82 ALTO

39 DIAM. 82 ALTO

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS 
PRECARGADOS (SELLADOS)

TANQUE DE ACERO

Pintura automotriz certificada contra Rayos 
UV y mejor protección  contra la corrosión.
Presión de trabajo 125 PSI.
Codo de acero inoxidable a la entrada del 
agua.
3 años de garantía.
Certificación NSF61 G372.
Diafragma de butly puro, diseño parabólico 
patentado.
C-mar a de polipropileno que proteje el 
contacto del agua con el tanque.
Base 100% polipropileno.

7.3

9.6

11.8

16.5

23.9

31.2

30.9

42.9

6.1

8.0

9.9

13.9

20.0

26.2

25.9

31.3

5.3

7.0

8.6

12.1

17.4

22.8

22.5

31.3

PESO kg

15.5

19.5

23.6

29.1

40.5

51.4

52.7

73.2
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2 conectores 75-1/8 
Espiga p/tubo 1/4” 

y, rosca macho 1/8”

1 codo 78-E Espiga 
p/tubo 1/4” y, tuerca 

compresión 7/16”

2 codos 75-1/4 
Espiga p/tubo 1/4” y, 

rosca macho 1/4”

ACCESORIOS PARA CONEXIONES 
DE AV100 EN TANQUES DE PRESIÓN 

NACIONALES UK-1

CÓDIGO MARCA MODELO

03285 BRADY UK-1

DESCRIPCIÓN

KIT DE INSTALACIÓN incl. 1.2m.TUB POLIET + (2)75-1/8 + (1)78E + (2)75-1/4)

Kit de instalación para conectar control de volumen 
de aire en tanques hidroneumáticos convencionales 

(galvanizados sin membrana). Además de 1.2m de tubo 
polietileno de 1/4, el kit incluye:
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RACORES Y TUBOS FLEXIBLES PARA 
SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

R/3 R/5 CON CODO

RECTO EMPAQUE PARA TURBO
FLEXIB PEDROLLO

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN

 04117

 04118

 00840

 04105

 04133

 00843

 04132

 04131

PEDROLLO

 PEDROLLO

PTK

PEDROLLO

PEDROLLO

PTK

PEDROLLO

PEDROLLO

R/3

 R/5

 R/5

TFC/6

TFC/6

TF/6

TF/10

RACOR BRONCE 3VIAS 3V-1”

 RACOR BRONCE 5VIAS 3V-1” Y 2V-1/4”

RACOR BRONCE 5VIAS 3V-1” Y 2V-1/4”

EMPAQUE PARA TUBO FLEXIBLE 1_TODOS (GUARNICIÓN)

TUBO FLEXIBLE 60cm 1”M X 1”H CODO TUERCA LIBRE (SIN EMPAQUE)

TUBO FLEXIBLE 60cm 1”M X 1”H CODO TUERCA LIBRE)

TUBO FLEXIBLE 60cm 1”M X 1”H RECTO TUERCA LIBRE (SIN EMPAQUE) 

TUBO FLEXIBLE 100cm 1”M X 1”H RECTO TUERCA LIBRE (SIN EMPAQUE)
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VÁLVULA DE
RETENCIÓN VERTICAL

VÁLVULA DE PIE

ASIENTO Y SELLO EN LATÓN
FABRICADAS EN LATÓN DE ALTA CALIDAD

CANISTILLA EN ACERO INOXIDABLE
FABRICADAS EN LATON DE ALTA CALIDAD

CÓDIGO

CÓDIGO

MARCA

MARCA

MODELO

MODELO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

MATERIAL

04138

04140

04135

04137

04136

04139

04144

04146

04141

04143

04142

04145

50110

50111

50112

50113

50114

50115

50100

50101

50102

50103

50104

50105

VR 0.5

VR 0.75

VR 1

VR 1.25

VR 1.5

VR 2

VF 0.5

VF 0.75

VF 1

VF 1.25

VF 1.5

VF 2

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1/2”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 3/4”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1.1/4”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1.1/2”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 2”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1/2”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 3/4”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1.1/4”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 1.1/2”

PED VÁLVULA CHEQUE VERTICAL 2”

LATÓN

 LATÓN 

LATÓN

LATÓN

LATÓN 

LATÓN

LATÓN

 LATÓN 

LATÓN

LATÓN

LATÓN 

LATÓN
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REPUESTO PARA TANQUES 
HIDRONEUMÁTICOS PTK

Controbrida en Acero Inoxidable,
6 orificios conex 1” roscable NPT

Controbrida en metal, 6 orificios 
conex 1.1/2” roscable NPT

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

 07830

  07831

  07822  

07823

  07824

  07832

  07833

  07834

PTK

 PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

PTK

CB1050

 CB1150

BRM-24L

BRM-60

BRM-100L

BRM-200L

BRM-300L

BRM-500L

NO EXISTE

NO EXISTE

24 LITROS

60 LITROS

100 LITROS

200 LITROS

300 LITROS

500 LITROS

CONTRABRIDA INOX 1” PARA TANQUE 24, 60 Y 100 LITROS

CONTRABRIDA INOX 1-1/2” PARA TANQUE 200, 300 Y 500 LITROS

MEMBRANA 20-24 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

MEMBRANA 60 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

MEMBRANA 100 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

MEMBRANA 200 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

MEMBRANA 300 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

MEMBRANA 500 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO



REPUESTOS PARA 
TANQUES

58 TANQUES DE PRESIÓN

REPUESTOS PARA TANQUES 
HIDRONEUMÁTICOS  

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN TIPO

04112

04116

04110

04111

04114

04115

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

50019

 5001960

50019100

50019200C

50019300

50019500

MEMBRANA 20-24 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

 MEMBRANA 60 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

 MEMBRANA 100 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

 MEMBRANA 200 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

 MEMBRANA 300 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

 MEMBRANA 500 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO

24 LITROS

 60 LITROS

 100 LITROS

 200 LITROS

300 LITROS

500 LITROS
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CONTROLES DE VOLUMEN DE AIRE PARA 
TANQUE DE PRESIÓN NACIONALES

AIRFLO

 Considerar siempre la conexión de 1/2” al tanque y unir la boquilla 7/16” a la succión de 
la bomba por medio del kit UK-1 o con cañería de cobre para que genere el vacío a fin de 

abrir el diafragma.

REPARABLESELLADO

Controles de Volumen de Aire (Válvula 
compensadora de aire).
Para tanques hidroneumáticos convencionales 
(galvanizados sin membrana).

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN PARA TANQUES

03281

 03279

 03280

 03278

 04191

 04192

BRADY

 BRADY

BRADY

BRADY

PEDROLLO

PEDROLLO

AV100IND

 AV421IND

AV80IND

AV120IND

AIRFLO1

AIRFLO2

CONTROL VOLUMEN DE AIRE SELLADO

 CONTROL VOLUMEN DE AIRE REPARABLE

CONTROL VOLUMEN DE AIRE REPARABLE

CONTROL VOLUMEN DE AIRE REPARABLE

CONTROL VOLUMEN DE AIRE REPARABLE

CONTROL VOLUMEN DE AIRE REPARABLE

100 GAL

42 GAL

80 GAL

120 GAL

120 GAL

260 GAL
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KIT DE REPARACIÓN
DE CONTROLES DE
VOLUMEN DE AIRE

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN

Kit completo para reparar Controles de Volumen de Aire
AV-42, AV-80 y, AV120

Consta de Diafragma, resortes, esfera sellante, tuercas y tornillos.

PARA CVA

03283

03284

03282

AV-42-3A

AV-80-3A

AV-120-3A

AV-42

AV-80

AV-120

KIT DE REPARACIÓN (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)

KIT DE REPARACIÓN (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)

KIT DE REPARACIÓN (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)
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MANÓMETROS

Con Glicerina, caja en 
Acero Inoxidable

 Seco, caja
en Plástico

 Seco, caja
en Metal

Seco, caja en 
Acero Inoxidable

Seco, caja en Plástico

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN PARA TANQUES

04361

04362

04360

04107

04108

04109

04106

PTK

 PTK

PTK

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

PEDROLLO

PG1-PV

 PG1-MV

PG1-IV

MR 6

MRG 6

MR 10

MRG 10

MANOMETRO SECO 0-100 PSI CAJA PLASTICA DE 2” 

MANOMETRO SECO 0-100 PSI CAJA METAL DE 2

MANOMETRO SECO 0-100 PSI CAJA ACERO INOX 2”

MANOMETRO SECO 0-85 PSI CAJA PLASTICA DE 2.1/2”

MANOMETRO GLICERINA 0-85 PSI CAJA ACERO INOX 2.1/2”

MANOMETRO SECO 0-145 PSI CAJA PLASTICA 2.1/2”

MANOMETRO GLICERINA 0-145PSI ACERO INOX 2.1/2”

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL

1/4” VERTICAL
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SWITCH DE PRESIÓN (PRESOSTATOS)

 ATENCIÓN:
Si el switch de presión va a controlar bombas de potencia mayor a las indicadas en las 

características, esto se hará por medio de arrancador y se conectará a la bobina del contactor.

CÓDIGO MARCA MODELO HP AJUSTE DE 
FÁBRICA (psi)

PARA TANQUES

07139

06927

01010

01013

01015

01009

1.5

1.5

1.5

2

1.5

2

20-40

20-40

20-40

30-50

80-100

116-152

PTK

PEDROLLO

SQUARE D

SQUARE D

SQUARE D

SQUARE D

SK-2

PSG-1

9013FSG2J20

9013FYG2J21 

9013FHG2J27

9013FYG32

RANGO
APAGADO

RANGO
ENCENDIDO

20-60

20-65

20-65

25-80

100

118-152

10-40

5-45

5-45

5-60

80-125

15-25

15-30

15-30

20-30

20

30-50
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 REEMPLAZA:
Tanque presión, switch presión, manómetro, AV100, y otros accesorios 
en los sistemas hidroneumáticos.
Proteja la bomba contra los arranques en seco.
Fácil de instalar, ahorra espacio y dinero.

Válvula Check
con sensor

Tarjeta
electrónica

AUTOMATIZADOR 
ELECTRÓNICO PARA 
BOMBAS EASYPRESS

SE ENCIENDE LA BOMBA CUANDO SE ABREN LAS LLAVES DE AGUA,
Y SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE CIERRAN.

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN MAX AMP

04101
        

04103
        

04128
        

04129
        

04130
        

04134

50066/115U1P

50066/215P

50066/115U1SB

50066/115S

50066/215S

500699VN01

EASYPRESS I

EASYPRESS II

REPUESTO

REPUESTO

REPUESTO

REPUESTO

PARA BOMBA HASTA 1HP A 110V

PARA BOMBA HASTA 2HP A 220V

PED TARJETA ELECT EASYPRESS I 1HP 110V

PED TARJETA ELECT EASYPRESS I 1HP 220V

PED TARJETA ELECTEASYPRESS II 2HP 220V

PED VÁLVULA CHECK EASYPRESS TODOS

16 AMP

 16 AMP 

16 AMP

10 AMP

16 AMP 
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VARIADOR ELECTRÓNICO DE 
VELOCIDAD PARA BOMBAS 

STEADYPRES

Dispositivo para comandar bombas hasta 3 HP como sistema de presión constante.
Se pueden armar grupos de presión constante hasta con 3 bombas comunicándolas con 
un kit de expansión por bomba.
Fácil de instalar, ahorra espacio.
No necesita trasductor de presión.
El modelo ST M/T 10, permite conactar bombas trifásicas a corriente monofásicas (220V).      

CÓDIGO MARCA MODELO APLICACIÓN MAX AMP

04291
      

04292
      

04293
      

04294

PED INVERTER STEADYPRES 2HP 220V 1FAS 1”

PED INVERTER STEADYPRES 3HP 220V 1FAS 1”

PED INVERTER STEADYPRES 3HP 220V 1-3FA 1”

PED TARJETA EXPANSIÓN PARA AGRUPAR STEADYPRES

D01141039

D01141040

D01141035

D01531K01

ST M/M 11D

ST M/M 13D

ST M/T 10

ESB KIT

11 AMP

16 AMP

12 AMP

TECNOLOGÍA INVERTER PARA AHORRO DE ENERGÍA

M/M=CORRIENTE MONOFÁSICA A BOMBA MONOFÁSICA - M/T= CORRIENTE MONOFÁSICA

A BOMBA TRIFÁSICA 

Tarjeta de expansión
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GABINETE ELECTRÓNICO VARIADOR
DE FRECUENCIA

 

MVF-75;DOS BOMBAS, UNA VELOCIDAD VARIABLE Y OTRA VELOCIDAD FIJA

Para sistema de presión constante.
Controla dos bombas de 5.5HP 3 Fases.
Programación directa en el panel.

*Requiere Transductor de Presión

VARIADOR ELECTRÓNICO
DE VELOCIDAD PARA

BOMBAS DGBOX

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN MAX AMP

04163 D01232321 MVF-7 INVERTER DGBOX 5,5HP X 2 220V_PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS 16 AMP



68



69



CALENTADORES
DE AGUA

70 CALENTAMIENTO DE AGUA

CALENTADORES DE AGUA 
ELÉCTRICOS DE PASO

CÓDIGO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN

03345 

06977

07069

CALENTADOR ELECT. 11 Kw 220V 57 AMP CONEX 1/2” (29.2H X 20.3A X 9.5F cm)

CALENTADOR ELECT. 18 Kw 220V 75 AMP CONEX 3/4” (43.2H X 35.6A X 9.5F cm)

CALENTADOR ELECT. 27 Kw 220V 112 AMP CONEX 3/4” (43.2H X 43.2A X 9.5F cm)

ECOSMART

ECOSMART

ECOSMART

ECO 11 

ECO 18

ECO 27

ECO 11

Tecnología patentada de 
calefacción auto modulada 
de EcoSmart, para disfrutar de 
agua caliente de inmediato y 
sin fin, ahorrando hasta un 50% 
en los costos de calentamiento 
de agua ya que este, utiliza 
sólo la cantidad de energía 
necesaria para calentar el 
agua que necesita.

Calentador de agua sin 
tanque EcoSmart, cabe 
prácticamente en cualquier 
lugar y no es un equipo 
voluminoso como los 
calentadores de tanque que 
se esconden en los armarios y 
cuartos de servicio.

Una unidad elegante 
y compacta EcoSmart 
le ahorrará... energía, 
espacio y dinero.

ECO 18 ECO 27
H

F

A
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CALENTADORES ELÉCTRICOS
DE ACUMULACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CALENTADOR ELÉCTRICO 40 GAL, 240V, 3500W X 2R

CALENTADOR ELÉCTRICO 50 GAL, 240V, 4500W X 2R

CALENTADOR ELÉCTRICO 66 GAL, 240V, 4500W X 2R

08117

08118

08119

08120

08121

EFICIENCIA DIMENSIONES

0.92

0.90

0.88

0.86

0.81

D51 X H119 CM

D55 X H122 CM

D52 X H152 CM

D57 X H154 CM

D71 X H156 CM

CALENTADOR ELÉCTRICO 80 GAL, 240V, 4500W X 2R

CALENTADOR ELÉCTRICO 120 GAL, 240V, 4500W X 2R

MODELO

ECS - 40X

ECS - 50X

ECS - 66X

ECS - 80X

ECS - 120X

LOS CALENTADORES DE AGUA #1 EN ESTADOS UNIDOS,
¡AHORA EN ECUADOR!

Conex de agua de 3/4”
Utilizan dos resistencias de 4500 Watts

Capa interna, fuerte gruesa y duradera de cerámica de cobalto resistente a la 
corrosión para muchos años de protección.

Aislamiento grueso de espuma  de poliuretano sin CFC muy eficiente para 
ahorro de energía.

Termostato / Control de temperatura coordinado entre dos permite regular 
la temperatura del agua, sirviendo al mismo tiempo de protección contra 
sobrecalentamiento.

Homologaciones cumple  con la Norma UL 174, homologado según 1990 
NAECA, y ASHRAE 90.1b-1992.
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CÓDIGO

THERMAL 
POWER

MAX
OPERATING 
PRESSURE

DESCRIPCIÓN CAPACITY

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE COLGAR 50 LITROS

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE COLGAR 80 LITROS

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE COLGAR 100 LITROS

CALENTADORES A GAS
ACUMULACIÓN DE COLGAR

07781

07782

07783

3.5  KW

5.2  KW

5.2  KW

8 bar

8 bar

8 bar

POWER KV

50V (CE)

80V (CE)

100V (CE)

50 l

77 l

100 l

USEFUL 
POWER

HEATING
TIME

(AT=45ºC)

CONTINUOS 
WATER AT 

40ºC

METHANE 
CONSUMPTION

LIQUID GAS 
CONSUMTION

WATER IN THE FIRST 
HOUR AT 40ºC

NET 
WEIGHT

2.95  KW

4.40  KW

4.40  KW

1.01 h,  min

1.00 h,  min

1.17 h,  min

96  l / h

144  l / h

144   l / h

212  l

322  l

375  l

0.370  m3 / h

0.550  m3 / h

0.550  m3 / h

0.275  kg / h

0.410  kg / h

0.410  kg / h

27 kg

31 kg

35 kg

Los calentadores de agua Ariston tienen un diseño elegante, compacto, el mejor 
rendimiento, y la mayor eficiencia energética alcanzable según los requisitos de la 
Directiva ErP. Calentadores estancos de tiro forzado, electrónicos y termostáticos, 
que garantizan el máximo confort y ahorro, con la máxima seguridad.
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CALENTADORES A GAS
ACUMULACIÓN DE PISO

CÓDIGO

THERMAL 
POWER

NOMINAL
PRESSURE

DESCRIPCIÓN
NOMINAL
CAPACITY

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE PISO 120 LITROS

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE PISO 160 LITROS

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE PISO 200 LITROS

07784

07785

07786

07787

9.5  KW

9.5  KW

9.5  KW

16  KW

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

CALENTADOR A GAS DE ACUMULACIÓN DE PISO 300 LITROS 
-  ALTA RECUPERACIÓN

POWER KV

120

160

200

300

115 l

155 l

193 l

275 l

USEFUL 
POWER

HEATING
TIME

(AT=45ºC)

CONTINUOS 
WATER AT 

40ºC

G20 NATURAL GAS 
CONSUMPTION

LIQUID GAS 
CONSUMTION
(BUTANE) G30

WATER IN THE FIRST 
HOUR AT 40ºC

NET 
WEIGHT

DIMENSIONS
HEIGHT X DIAMETER

ENERGETIC
CLASS

WITHDRAWAL
PROFILE

8.5  KW

8.5  KW

8.5  KW

14  KW

52 MIN

62 MIN

64  MIN

62  MIN

217 l / h

217 l / h

217 l / h

401 l / h

409  l

475  l

539  l

859  l

1 m3 / h

1 m3 / h

1 m3 / h

1.69 m3 / h

0.75  kg / h

0.75  kg / h

0.75  kg / h

1.26  kg / h

49 kg

54 kg

62 kg

117 kg

1200 x 495 mm

1450 x 495 mm

1700 x 495 mm

-

B

B

B

B

THE

THE

XL

XXL
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CALENTADORES DE AGUA
TERMOTANQUE ELÉCTRICO

CALENTADORES DE AGUA
TERMOTANQUE ELÉCTRICO

*06987

*01136

*06778

*06772

*06958

*06632

*06825

*06782

*06842

ALMETAL

ALMETAL

ALMETAL

ALMETAL

ALMETAL

ALMETAL

ALMETAL

ECO TANK

ECO TANK

10 GLNS

15 GLNS

15 GLNS DE COLGAR

20 GLNS

20 GLNS DE COLGAR

30 GLNS

40 GLNS

40 GLNS EN ACERO 
INOXIDABLE

80 GLNS EN ACERO 
INOXIDABLE

53 X 45

68 X 45

68 X 45

83 X 45

83 X 45

1.03 X 0.45

1.38 X 0.45

1.38 X 0.45

1.40 X 0.61

220

220

220

220

220

220

220

220

220

MARCACÓDIGO TENSIÓN CAPACIDAD MARCA
ALTURA - DIÁMETRO

CÓDIGO
SAP MARCA TENSIÓN MEDIDAS

ALTURA - DIÁMETRO

*00989 

*00990 

*00991 

*00992 

*00993 

*00994 

*00995 

*00996 

*00998 

*00999

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC 

SIDEC

110 

220

110 

220 

110

220

110

220

220

220

0.45 x 0.43

 0.45 x 0.43 

0.63 x 0.43

0.63 x 0.43
0.73 x 0.43 

0.73 x 0.43

1.25 x 0.43

1.25 x 0.43

1.34 x 0.43

1.64 x 0.43

CAPACIDAD

TEP10 - 10 GLNS 

TEP10 - 10 GLNS

TEP15 - 15 GLNS 

TEP15 - 15 GLNS 

TEP20 - 20 GLNS

TEP20 - 20 GLNS

TEP30 - 30 GLNS

TEP30 - 30 GLNS

TEP40 - 40 GLNS

TEP50 - 50 GLNS
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Cada 6 meses se debe realizar un reemplazo de filtros y limpieza de los componentes 

internos del Purificador.

El ingreso del agua potable al Purificador, debe tener al menos un filtro antisedimentos, 

así podrás alargar la vida útil del equipo y garantizar su correcto funcionamiento.

PURIFICACIÓN POR 
FILTROS

c

Retienen el 99% de bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales.

Eliminan el cloro y sólidos en suspensión ofreciendo agua de excelente calidad.

Ofrecen hasta 2.400 litros de agua por filtro, lo cual equivale a 120 botellones de 
agua.

Fácil instalación con su manual de usuario.

INCLUIDO: 1 FILTRO PURIFICADOR
en purificadores para super ficies y bajo super ficies

PURIFICADOR BAJO
SUPERFICIES

CÓDIGO SAP 04416

PURIFICADOR PARA
SUPERFICIES

CÓDIGO SAP 04417
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Protege a tu familia con los purificadores de agua Rotoplas, estos equipos garantizan 
agua purificada mediante un proceso de carbón activado impregnado con plata 
coloidal, lo cual retiene el 99.9% de bacterias que causan enfermedades.

El agua pasa por un proceso de purificación de 5 
etapas donde se eliminan virus, bacterias, metales 
pesados, cloro y sedimentos.

Es capaz de reducir sales, sustencias químicas y 
orgánicas.

Purifica hasta 185 litros al día, es decir un total de 
33.000 litros de agua por cada cartucho.

Fácil instalación con su manual de usuario.

Cada 6 meses se debe realizar un reemplazo de filtros y limpieza de los componentes internos del 
Purificador.

El ingreso del agua potable al Purificador, debe tener al menos un filtro antisedimentos, así podrás 
alargar la vida útil del equipo y garantizar su correcto funcionamiento.

PURIFICACIÓN POR
ÓSMOSIS INVERSA

ACCESORIOS INCLUIDOS
Filtro de polipropileno
Filtro de carbón activado primario
Filtro de membrana Ósmosis Inversa
Filtro de carbón activado pulidor
Filtro de carbón activado secundario
Tanque receptor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CÓDIGO SAP

04430
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PURIFICADOR Y ALCALINIZADOR DE AGUA. PROVEE AGUA ALCALINA RICA

EN MINERALES QUE GENERAN BENEFICIOS PARA TU SALUD.

ALCALINIZADOR
DE AGUA

DESCRIPCIÓN:
Provee agua purificada y alcalina hasta con 8.5 grados de pH.
Ofrece agua rica en minerales esenciales como Sodio, Magnesio, Calcio y Potasio que 
ayudan a nutrir tu cuerpo.
Su avanzado sistema de Purificación por Ultrafiltración en 3 etapas: alcaliniza el agua, 
retiene el 99.9% de bacterias y elimina el sabor a cloro del agua.
El contenido mineral del agua alcalina contribuye a una hidratación superior; ideal para 
quienes desean desarrollar mejor sus actividades diarias y además buscan beneficios para 
su salud.
Larga vida útil, su Cartucho de Ultrafiltración purifica hasta 2 200 L y su Cartucho Alcalizador 
añade minerales a 1 200 L.

CARTUCHO FUNCIÓN CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS

01
Cartucho 
Alcalinizador

Provee agua alcalina rica 
en minerales como Calcio, 

Magnesio y Potasio que 
generan beneficios para tu 

salud.

Carcasa: construida en polipropileno color blanco.

Medio  ltrante y alcalinizador: magnesio, esfera 
cerámica de control de pH, carbón activado granular.

Empaque: NBR (Buna-N).

02
Cartucho
Ultrafiltración

03
Cartucho Dual

Cuenta con poros 5,000 veces 
más delgados que un cabello 

humano lo que permite la 
retención del 99.99% de 

bacterias del agua.

Retiene sedimentos del agua tales 
como tierra, arena o partículas 
presentes en tu red hidráulica.

Así mismo mejora el olor, color y el 
desagradable sabor a cloro del agua.

Carcasa: construida en polipropileno color blanco.

Medio  ltrante y alcalinizador: magnesio, esfera 
cerámica de control de pH, carbón activado granular.

Empaque: NBR (Buna-N).

Carcasa: construida en polipropileno color blanco.

Medio  ltrante: compuesto de  ltro de sedimentos 
construido en polipropileno y carbón activado granular, 
con una retención nominal de 5.0 micras.

Empaque: NBR (Buna-N).

CÓDIGO SAP

7722
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FILTRO JUMBO FILTRO ESTÁNDAR

Cambiar el cartucho de repuestos entre 3 y 6 meses dependiendo de la frecuencia de uso o 

límite de litros filtrados.

ACCESORIOS 
INCLUIDOS

1. Cartucho filtro Jumbo

2. Cartucho filtro Estándar

Tecnología Hydronet retiene el 99,9% de sedimentos permitiendo tener agua limpia.

Evita que se tapen las tuberías y regaderas.

Evita que se dañen los electrodomésticos.

Ideal para zonas con alta concentración de sedimentos.

Fácil instalación con su manual de usuario.

CÓDIGO
SAP

CÓDIGO
SAPCAPACIDAD CAPACIDADCOLOR COLOR

TEMPERATURA
DE TRABAJO

RECOMENDADA

TEMPERATURA
DE TRABAJO

RECOMENDADA

04414 04415
56 LITROS

POR MINUTO
24 LITROS

POR MINUTO
DE 4ºC

HASTA 38ºC
DE 4ºC

HASTA 38ºC
NEGRO - AZUL NEGRO
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ACCESORIOS
PARA FILTROS

REPUESTO PARA 
FILTRO

REPUESTO PARA 
FILTRO

Renovación de 
cartuchos cada 6 
meses

Para purificador 
sobre y bajo 
superficies

CÓDIGO 
FABRICANTE

CÓDIGO 
FABRICANTE

3003 300404412 04413Filtro para sedimentos 
PASO 1

Filtro PASO II Purificador
(SAP 04417)

CÓDIGO
SAP

CÓDIGO
SAP

REPUESTO PARA REPUESTO PARA

REPUESTO PARA 
FILTRO

Renovación de 
cartuchos cada 6 
meses

CÓDIGO 
FABRICANTE

3008 04411 Filtro Jumbo (SAP 04414)

CÓDIGO
SAP REPUESTO PARA
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TANQUES ELEVADO
SISTEMA TRICAPA

CISTERNA SISTEMA TRICAPA

4442

  04443

  04439

  04440

04406

500 L

600 L

1100 L

2500 L

2500 L

1.05 m

 0.97 m

1.10 m

1.55 m

1.55 m

CÓDIGO

CÓDIGO

CAPACIDAD

CAPACIDAD

DIÁMETRO

DIÁMETRO

ALTURA

ALTURA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1.06 m

 1.12 m

1.40 m

1.60 m

1.65 m

Tipo vaso, color negro, capacidad recomendada de 2 personas/día

 Tipo botella, color negro, capacidad recomendada de 3 personas/día

Tipo botella, color negro, capacidad recomendada de 5 personas/día

Tipo botella, color negro, capacidad recomendada de 10 personas/día

Color celeste, equipada con filtro Estándar HydroNetTM 
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ELECTRONIVEL PARA
AGUAS LIMPIAS

CÓDIGO CÓDIGO 
PROV

APLICACIÓN MAX AMP

04104

06742

04410

MAC-3

VIYILANT

ROTOPLAS

10 AMP

10 AMP

10 AMP

ATENCIÓN: si el electronivel va a controlar bombas de amperaje mayor a las 
indicadas en las características, esto se hará por medio de arrancador y el electronivel 
comandará la bobina del contactor.

MODELO

T/80

TI

E89

ELECTRONIVEL DOBLE FUNCIÓN 1HP ( CABLE DE 3m.)

ELECTRONIVEL DOBLE FUNCIÓN 1HP ( CABLE DE 3m.)

ELECTRONIVEL DOBLE FUNCIÓN 1HP ( CABLE DE 3m.)
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VÁLVULA CON 
FLOTADOR

MULTICONECTOR

Exclusivo empaque 
que evita rebalses en 
el llenado de agua

Fabricado con 
plásticos de alta 
tecnología, no genera 
óxido ni sarro y sus 
partes mecánicas 
resisten una operación 
continua sin fallas

Con unión y tapón 
para limpieza

CÓDIGO 
FABRICANTE

CÓDIGO 
FABRICANTE

4005 04418
04429 1 1/2 A 1 Ó 3/4 PULG.4004

3/4 A 1/2 PULG.

CÓDIGO
SAP

CÓDIGO
SAPREDUCCIÓN

REDUCCIÓN

VÁLVULA ESFÉRICA TAPA CLICK DE
POLIETILENO

Material PVC

Proporciona un 
flujo de caudal 
abundante

CÓDIGO 
FABRICANTE

CÓDIGO 
FABRICANTE4010

4008

04450

04431

1/2 Pulg.

PARA TANQUES ELEVADOS  
Y TANQUE VASO

4003 04451 3/4 Pulg.

CÓDIGO
SAP

CÓDIGO
SAP

DIÁMETRO

USO
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ELECTRONIVEL

Automatiza el 
funcionamiento de 
la bomba

Dispositivo de 
alta seguridad 
que permite el 
encendido y 
apagado de la 
bomba de agua

CÓDIGO 
FABRICANTE

04410 3 Mts / Azul4002

CÓDIGO
SAP MEDIDA / COLOR

MODELO E89

KIT ACCESORIOS VÁLVULA CHEQUE 
CANASTA

Incluye:

Filtro sedimento 
paso 1
Válvula con 
flotador
Multiconector
Hongo
Jarro de aire
Teflón

Asegura el 
mantenimiento de 
la bomba.

Mantiene el tubo 
de succión cebado

CÓDIGO 
FABRICANTE

CÓDIGO 
FABRICANTE

6012 04395 04449 1”4001Para tanques elevados

CÓDIGO
SAP

CÓDIGO
SAPUSO DIÁMETRO
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FUSION® Tratamiento en Cualquier Lugar que Necesites

Modelo 840 2 HP

trituradora 

Reversible

®

GRINDER PUMPSGRINDER PUMPS

Modelo 803 - 807

trituradora de 1/2 HP

Efluente Aguas Negras

modelo 53

1/3 HP

bomba para

efluente

serie 160

1/2 a 1 HP

bomba para 

efluentes

serie 290

1/2 a 2HP

para aguas negras 
comerciales

serie 61 HD

Motobomba para manejo de sólidos

FA M I LY  O W N E D

PROUD
AMERICAN

®

   z o e l l e r . c o m      

•   Para 5 o más personas
•   Sin partes Móbiles
•     Eficiente energeticamente, menos de 80 watts  

de consumo
•   Nunca se reemplaza los medios filtrantes 
•   Amigable con el medio ambiente
•    Sistema certificado por La NSF40
•    Capaz de producir DBO de 9 mg/L y  SST de 9 mg/L

Trusted. Tested. Tough.TM

Productos Para Manejo Y Tratamiento De Aguas Residuales 
Para Aplicaciones Comerciales Y Residenciales
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TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

PLANTA DE TRATAMIENTO
COMPLETO FUSIÓN

Tratamiento 100% biológico 
Rápido y fácil de instalar
Mínimo consumo de energía

Mantenimiento semestral
Agua para riego y reuso
No requiere fosa séptica adicional

Los sistemas de tratamiento de la serie Fusion® 
combinan los mejores elementos de la digestión 
aeróbica y anaeróbica para dar un tratamiento 
superior de aguas residuales. 

Medios aeróbicos

Medios anaeróbicos

DISTRIBUCIÓN FUSION® CON DISPERSIÓN
POR GOTEO

INSTALACIÓN TÍPICA DE FLUJO DE GREVDAD 
FUSION®

BOMBEO A MÚLTIPLES
UNIDADES FUSION®

FUSION® CON FOSA SÉPTICA OPCIONAL

CÓDIGO CAPACIDAD DESCRIPCIÓN

07440 450 Galones Clarus kit de tratamiento serie Fusión modelo zf-450 gl/día, incluye 
blower y caja de control
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BIOGESTORES TRATAMIENTO
PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES

CÓDIGO CAPACIDAD DESCRIPCIÓN

04400

04396

04398

04401

600

1300

3000

7000

BIOGESTOR 600LTS. NAC FULL EQUIPO 1.44 X 0.86

BIOGESTOR 1300LTS. FULL EQUIPO 1.90 X 1.12

BIOGESTOR 3000LTS. 2.75 X 1.46

BIOGESTOR 7000LTS. 2.83 X 2.42

Sistema para el tratamiento de aguas residuales, es la solución 
integral a la falta de alcantarillado, reemplaza a las fosas sépticas 
tradicionales gracias a su tratamiento autolimpiable.

Reemplaza 
eficientemente a las fosas 
sépticas tradicionales

Fácil mantenimiento

No contamina los mantos 
freáticos.

7.000 L

1.300 L

3.000 L

600 L
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ELECTRONIVEL PARA
AGUAS RESIDUALES

ATENCIÓN: si el electronivel va a controlar bombas de amperaje mayor a las indicadas 
en las caracteristicas, esto se hará por medio de arrancador y el electronivel comandará 
la bobina del contactor.     

CÓDIGO
CÓDIGO

PROV MODELO APLICACIÓN MAX AMP

07756 PEDROLLO ELECTRONIVEL MAC 5 - CABLE VIYILANT TF 10 AMP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MICROINTERRUPTOR: 10 (3) A 250 V
APROBACIONES: ENEC / CE 10 (3) 250 V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 A +60 ° C
CAMBIO DE ÁNGULO: DE + / – 20 °
DIMENSIONES: 180 X 115 MM (Ø XH)
PESO: GR. 855
RESISTENCIA A LA PRESIÓN: DE 2 BAR 
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